
 
Ozonisierungs-Anlage  

  

Ozonisierungs-Anlage für die Aufbereitung von Mineralwasser 

Komplette Ozonisierungs-Anlage für die Aufbereitung von Mineralwasser in sehr gutem 
Zustand aus Baujahr 1993. 
Die Anlage ist fachgerecht demontiert und verpackt. 

Ozonisierungs-Anlage 10 m3ph

 

1993

 

Chriwa

 

Aufbereitung 
- abhängig vom Rohwasser 
- erreicht wurden: 

Fe: < 0,10 mgpl

 

Mn: < 0,05 mgpl

 

NO2: < 0,02 mgpl

   

Anlagen-Aufbau 

Rohwassereinspeisung

 

Verdüsungsturm

 

Ozonreaktor

 

Hochleistungsfilter

 

Aktivkohlefilter

 

Polisher

   

For more information please ask for detailed documents provided by ESCHENLOHR.  

Preis 

Preis:  nach Gebot  

     

ZHF-Filter

 



 
Ozonisierungs-Anlage - technische Daten 

Durchsatz 10 m3ph

   

Druck Rohwasser max. 3 bar

   

Temperatur Rohwasser max. 40° C

   

Anschluss Rohwasser DN50, PN10

   

Anlagenbetriebsdruck p = 3 bar (ü)

   

Elektro-Anschluss 220/660 V, 50 Hz

   

Gesamt-kW-Bedarf ca. 16 kW

   

Raumhöhe ca. 6.000 mm

   

Platzbedarf ca. 30 m2

    



 


